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приложение №1 

 

Список участников общественных слушаний по разделу 

«Оценка воздействия на окружающую среду» в составе  проекта 

«План горных работ по разработке запасов угля на шахте «Шахтинская» Угольного 

департамента  «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г.» 

 

1. Гермаш Надежда Викторовна – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования    

    природопользования Карагандинской области». 

2. Такауиева Гульжанат Ерлановна.  – гл. специалист ГУ «Отдел ЖКХ ПТ АД и ЖИ города 

Шахтинск» 

3. Жумагулова Гулнар Танибергеновна – РГУ «Шахтинское городское управление        

санитарно-эпидемиологического контроля» 

4. Сапаров Калык Абжалиевич – ТОО «Карагандагипрошахт и К». 

5. Саливоник Алена Николаевна – ТОО «Карагандагипрошахт и К». 

6. Жумукова Алия Калыковна – ТОО «Карагандагипрошахт и К». 

7. Спатаева Салтанат Толеубековна –ТОО «Карагандагипрошахт и К» 

8. Каримова Асель Амандосовна – УД АО «АрселорМиттал Темиртау». 

9. Колебаев Бахтияр Тулеугазинович – Департамент экологии по Карагандинской области. 

10. Головченко Никита Михайлович – руководитель ИП «Eco-Logic» 

11.  Баймульдина Наталья Николаевна – ведущий эколог ИП «Eco-Logic» 

12. Салихова З.Ж. – исполнительный директор ТОО «Центр экологического проектирования и 

мониторинга» 

13. Конюшак Е.Н. – специалист по ООС УД АО «АМТ» шахта «Абайская» 

14. Дрозд Н.В. – специалист по ООС УД АО «АМТ» 

15. Маклакова С.В. – специалист по ООС УД «АМТ» 

16. Бондарчук Е.Т. – специалист по ООС УД АО «АМТ» 

17. Рахимбеков И.М. -  специалист по ООС ш. Кузембаева 

18. Бузениус А.– шахта Шахтинская 

19. Стаменская А.Б. – местный житель 

20. Скворцова Н.Ю. – житель Шахтинска 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение №2 
 

                                                                  Д О К Л А Д 

                     к общественным слушаниям по плану горных работ шахты «Шахтинская» 

                                                        Уважаемое собрание ! 

Сегодня Вашему вниманию предлагается  оценка воздействия  на окружающую 

среду (ОВОС),выполненная в составе проекта «Плана горных работ запасов угля на шахте 

«Шахтинская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г., разработанного в 

2020 г. проектной организацией ТОО «Карагандагипрошахт и К» (гос. лицензия МООС 

РК природоохранное проектирование 01009Р №0043222 от 06.07.2007 г.) 

 Проект  «Плана горных работ запасов  угля  на шахте «Шахтинская» Угольного 

департамента АО «Арселор  Миттал Темиртау» в соответствии  с  техническим заданием 

,утверждённым руководителем технического управления УДАО «АрселорМиттал  

Темиртау» 23.04.2019 г. 

        В настоящее время горно-добычные работы на шахте осуществляются в  

соответствии с утверждённым от 08.04.2014 г. РК №22-06\1129 КГИ Комитетом геологии  

и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК «Проектом  

промышленной разработки  запасов  каменного угля  и метана  на шахте «Шахтинская» 

управления  УД АО «АрселорМиттал Темиртау».       

     Разработка настоящего проекта «План горных работ…» связана с 

необходимостью  выполнения требований Кодекса  Республики Казахстан «О недрах и  

недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125 –VI ЗРК в части разработки новой 

проектной документации. Статьёй 216 данного Кодекса определено проектным 

документом  для проведения  операций  по добыче  твёрдых  полезных ископаемых  

является  план горных  работ.  

Шахта «Шахтинская» сдана в эксплуатацию в 1973 году и работает успешно  в 

течении более 48 лет. 

 Максимальная глубина разработки в границах шахтного поля  достигала 600 м от 

поверхности. 

 Поле шахты «Шахтинская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» расположено в 

районе, освоенном промышленностью западной части Шерубайнуринского угленосного 

района Карагандинского бассейна и граничит с действующими шахтами «Казахстанская» 

и «Тентекская», полями бывших шахт «Молодежная», «Степная» и разведочными 

участками 5/15, 42/42бис.  

Рабочими пластами долинской свиты на поле шахты «Шахтинская» являются 6 

пластов - Д6, Д5, Д4, Д3, Д2, Д1. 

По качеству все угли коксующиеся, по ГОСТ 25543-88 отнесены к маркам КЖкокс, 

и являются ценным сырьём для коксования. 

Основным направлением  использования угля шахты  является коксохимическое 

производство  после его  обогащения. 

Настоящим  проектом  направление  использования  угля  не меняется. Отгрузка 

угля  с шахты  принята  в рядовом виде. 

Обогащение  угля планируется на действующих объектах УД АО «АрселорМиттал  

Темиртау» 

Балансовые и забалансовые запасы угля. Балансовые и забалансовые запасы угля 

по пластам Д11-Д1, рассматриваемые настоящим проектом по 5 выделенным участкам 

отработки в принятых технических границах перспективного развития шахты 

«Шахтинская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау», разведаны, утверждены ГКЗ СССР и 



ГКЗ Республики Казахстан и числятся на Государственном балансе по состоянию на 

01.01.2020 г. 

Балансовые запасы угля в принятых технических границах шахты составляют 

97898 тыс. т угля категории А+В+С1  
Промышленные запасы угля по пластам Д6-Д1 в принятых технических границах 

шахты «Шахтинская» определены в количестве 68688,0 тыс. т горной массы. 

Полнота выемки балансовых запасов угля по шахте принимается по коэффициенту 

извлечения промышленных запасов рядового угля равным  0,71. 

Срок службы шахты в соответствии с принятой проектной мощностью -  1700 тыс. 

т угля в год составит 59 лет. 

Схема вскрытия шахтного поля. Поле шахты «Шахтинская» вскрыто четырьмя 

вертикальными стволами, двумя вентиляционными шурфами и капитальными 

квершлагами, пройденными на гор.180 и гор. 0. 

На основной промплощадке шахты пройдено два центрально-сдвоенных ствола до 

горизонта 180 (скиповой и клетевой) и новый клетевой ствол до гор.-125.  

Скиповой ствол служит для выдачи угля и породы. 

Клетевой ствол - для спуска-подъема людей, вспомогательных материалов и 

подачи в шахту свежего воздуха. 

Новый клетевой ствол - для спуска-подъема людей, вспомогательных материалов и 

подачи свежего воздуха. 

Северный блочный вентиляционный ствол пройден до гор. 180 и служит для 

выдачи исходящей струи воздуха. 

Вентиляционный шурф №1 - для выдачи исходящего воздуха с вентиляционного 

горизонта. 

В настоящее время шахта доработала пласт Д6 на основном поле и ведется 

отработку участка прирезки шахтного поля 5-15 пл. Д1-2. 

Подготовка шахтного поля. 

 В настоящее время шахта отрабатывает пласт Д1-2 поля 5/15.  

В зависимости от залегания пластов применяется панельная и погоризонтная схема 

подготовки с отработкой выемочных столбов по простиранию и по падению (диагонали). 

Угольные пласты невыбросоопасны, неопасны по внезапным выбросам угля и газа 

до глубины 300 м. Угольные пласты непожароопасны. Угли пластов Д5, Д2, Д1 - 

несклонные. Угольная пыль всех пластов взрывчатая.  

На основании анализа изменения рабочей мощности и пластовой зольности 

пластов Д1, Д2, Д1-2 на шахтном поле 5/15 и полей шахт «Казахстанская» и «Тентекская», 

пласт Д1 может быть рекомендован к отработке совместно с пластом Д2 и разделяющим их 

породным прослоем и рассматриваться как единый пласт Д1-2 с вынимаемой мощностью 

2,1-2,61 м.  
 

Таблица 2.5 
 

Показатели по системе разработки при добыче шахты 1,7 млн. т угля в год 
 

Показатели Ед.изм. Пласт Д1-2 

Средняя вынимаемая мощность пласта  м 2,6 

Угол падения пласта град. 10-27° 

Длина очистного забоя м 270 

Механизация очистных работ  Глиник 15/29У 

Полезная ширина захвата выемочного механизма м 0,65 

Количество очистных забоев шт. 1 

Нагрузка на очистной забой  т/сут 5140 

Скорость подвигания линии очистного забоя м/сут 7,3 

Годовое подвигание линии очистного забоя м 2190 



Механизация работ по проведению 

подготовительных выработок 

 П-110 

ГПКС 

КСП-32 

КП-21-02 

Темпы проведения подготовительных выработок:   

пластовых, смешанных м/сут 4,8 

породных  м/сут 4,0 

 

Для проведения подготовительных выработок приняты проходческие комбайны 

ГПКС, КСП-32, КП-21-02, П110-01 применяемые на шахте, или их аналоги. 

Темпы проведения выработок приняты в соответствии с «Нормативами объемов 

проведения горных выработок комбайнами типа КСП-32 и П-110-01 для планирования 

горно-подготовительных работ на шахтах Угольного департамента»,  Караганда, 2002 г., а 

также со средними нормативными темпами проходки по шахте с учетом горно-

геологических условий, осложняющих проходку и составляют 200*0,6=120 м в месяц для 

угольных и смешанных забоев и 100 м в месяц для полевых выработок.  

Количество подготовительных забоев принимается из расчета выполнения 

необходимого объема подготовительных работ для воспроизводства линии очистного 

забоя и темпов проходки горных выработок. Согласно расчетам, для обеспечения 

необходимого годового объема горных выработок, необходимо иметь 6÷8 

подготовительных забоев, в том числе 2÷3  породных.  

Суточный выход угля и породы от проведения подготовительных выработок 

приведены в табл. 2.6. Учитывая дополнительный выход породы от ремонта горных 

выработок, общий выход породы на шахте принимается 500 т в сутки (150 тыс. т в год) в 

период работы одного очистного забоя и годовой производственной мощности 1,7 млн. т 

угля, т.е. 12% от суточной добычи угля.  

 

                              Доклад окончен. Благодарю за внимание!  



Приложение № 3 

Доклад по проекту ОВОС к плану горных работ по ш. 

Шахтинская. 

Настоящая Оценка воздействия на окружающую среду к Плану горных 

работ по разработке запасов угля на шахте «Шахтинская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г. выполнен в полном 

соответствие с экологическим законодательством РК. 

В настоящее время проектная производительность шахты по конечному 

продукту составляет 2,0 млн. тонн в год.  

Добываемый на шахте уголь идет на нужды Стального департамента АО 

«АрселорМиттал Темиртау».  

Шахта «Шахтинская» расположена в северо-восточной части 

Тентекского угленосного района Карагандинского угольного бассейна, в 50 км 

от г. Караганды.  

Ближайший населенный пункт город Шахтинск расположен на 

расстоянии 5 км к югу от шахты.  

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских 

учреждений и охраняемых законом объектов в районе размещения шахты 

Шахтинская нет. 

Режим работы шахты 365 дней в году. Работы ведется посменно.  

В соответствие с ранее выданным и действующим в настоящий момент 

санитарно-эпидемиологическим заключением №9-24/99 от 27.02.2013 г. на 

«Проект обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны для шахты 

Шахтинской УД АО «АрселорМиттал Темиртау», размер санитарно-защитной 

зоны промплощадки шахты составляет 600 метров. 

На основании статьи 40 Экологического Кодекса РК и в соответствии с 

санитарной классификацией промплощадка шахты «Шахтинская» относится к 

I категории. 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество 

атмосферного воздуха был произведен расчет разовых концентраций 

загрязняющих веществ.  

Результаты расчета рассеивания показывают, что при эксплуатации 

шахты ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ превышение 

предельно-допустимых концентраций на границе, установленной СЗЗ 

предприятия и в жилой зоне не наблюдается. 

Водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые нужды 

на шахте «Шахтинская» осуществляет ПУ «Энергоуголь». 

При ведении добычных работ средний приток воды по шахте составляет 

25-69 м3/час. Шахтные воды в полном объеме откачиваются на поверхность 

через клетевой ствол и направляются на существующие очистные сооружения 

шахты. Очищенная и обеззараженная вода в полном объеме подается в шахту 

через клетевой ствол и вентиляционный шурф и используется для 

пылеподавления и пожаротушения в горных выработках. 

Забор воды регистрируется приборами учета, проходящими поверку. 



В результате хозяйственной деятельности шахты «Шахтинская» 

формируются и отводятся 2 категории сточных вод: хозяйственно-бытовые 

стоки и шахтные воды.  

Отведение и прием хозяйственно-бытовых сточных вод от 

промплощадки шахты «Шахтинская» осуществляется сторонней 

организацией: ТОО «Шахтинскводоканал». 

Ввиду увеличения водопритока воды в шахту,  она не сможет 

перерабатывать весь откачанный объем, то есть часть шахтных вод 

предприятие не сможет использовать на собственные нужды, ввиду этого 

излишки шахтных вод планируется сбрасывать на рельеф местности, 

предварительно очистив.  

Согласно настоящему проекту на шахте Шахтинская образуется 46 

видов отходов производства и потребления, из них 20 отходов янтарного 

уровня, 25 отходов зеленого уровня, 1 неклассифицированный отход 

(вмещающая порода). 

Образующиеся отходы временно хранятся в специально отведенных 

местах и вывозятся на утилизацию и переработку согласно договоров. Отходы 

временно хранятся не более 6 месяцев. Порода складируется на породном 

отвале, расположенном в 1.2 км от промплощадки 

Для выявления воздействия производственной деятельности шахты 

проводится мониторинг воздействия на компоненты окружающей среды в 

соответствие с программой экологического контроля. Отчеты по программе 

экологического контроля предоставляются в департамент экологии по 

Карагандинской области ежеквартально.  

На территории предприятия не обнаружены виды растений, а также 

растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-

культурный интерес. Особо охраняемых видов растений и животных, 

внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и 

исчезающих, в районе проведения работ в целом не найдено. В пределах 

рассматриваемой территории нет природных заповедников. 

В районе проведения работ нет ареалов постоянного проживания 

представителей животного мира и отсутствуют пути их миграции. 

При производстве работ обеспечивается безусловное соблюдение 

требований Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и 

Экологического кодекса с целью обеспечения полноты извлечения угля из 

недр. 

Средняя комплексная оценка на компоненты окружающей среды 

характеризуется воздействием средней значимости. 
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